
�

VBL KOD ZAMÓWIENIA 
�

    VBL -   63 -          M1 -         F -          1-     L1 -   S -  75  
TYP 

� � � � � � � � � � � � � � �
SKOK � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � �  

T	OK Ø   
 

� � � � � � � � � � �

ZMIANY   
� �

  � � � � � � � � � � � � � �

Ø 25 
 � � � � � � � � � � �

P o s t a w  S  j e� l i  p o t r z e b u j e s z  
m o d y f i k a c j i�

Ø 32 
 � � � � � � � � � � � � � �

Ø 40 
 � � � � � � � � � � � � � �

Ø 50 
 � � � � � � � � � � � � � �

Ø 63 
 � � � � � � � � � � � � � �

Ø 80 
 � � � � � � � � � � � � � �

Ø 100 
 � � � � � � � � � � � � � �

Ø 125 
 � � � � � � � � � � � � � �

Ø 160 
 � � � � � � � � � � � � � �

Ø 200 
 � � � � � � � � � � � � � �

  � � � � � � � � � � � � � �

MOCOWANIE 
�

� � � � � � � � � �

T	UMIENIE �

�
� � � �

  � � � � � � � � � � � � � �

M1 

�

� � � � � � � � � � � L 1  

�

B E Z  
 � � � � � � � � � � �

 � � � � � � � � � � �  

P R Z Ó D  I  
T Y 	  M2 � � � � � � � � � � � L 2  

 � � � � � � � � � � �

P R Z Ó D  
 � � � � � � � � � � � �

M3 � � � � � � � � � � � L 3  
 � � � � � � � � � � �

 � � � � � � � � � � �  

T Y 	  M12 � � � � � � � � � � � L 4  
  � � � � � � � � � � � � � �
 
 

             

                

M4 

 
 

 

� � � � � � � � � � � �   
 � � � � � � � � � � � � � �

M5 � � � � � � � � �
�  �

 � � � � � � � � � � � � � �

M6 � � � � � � � � � � �  �
 � � � � � � � � � � � � � �

M7 � � � � � � � � � �   
 � � � � � � � � � � � � � �

M8              
              

M9              
              

M10              
              

M11              
               
  � � � � � � � � � � � � � �

KO� CÓWKA 
T	OCZYSKA 

� � �
�

� � � � � �
USZCZELNIENIE 

� � � � � � � � �
  � � � � � � � � � � � � � �

 
F 

          1 Standard Buna +80°MAX. 
            

9 VITON +160° MAX. 

  
  
  

               

 

T 
          

  

               

�

�
�
�
�
�
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�
�

VBM KOD ZAMÓWIENIA 
�

   VBM -   63 -          M1 -         F -   1-   S -    75-    P1 

TYP 

� � � � � � � � � � � � � �

PO	O � ENIE CZUJNIKÓW � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � �  

T	OK Ø   
 

� � � � � � � � � � �

M4–M5–M6–M7–M8–M9–M10–M11  
� �

  � � � � � � � � � � � � � �

Ø 25 
 � � � � � � � �

 

Ø 32 
 � � � � � � � �

Ø 40 
 � � � � � � � �

Ø 50 
 � � � � � � � �

Ø 63 
 � � � � � � � �

Ø 80 
 � � � � � � � �

  � � � � � � � �

  � � � � � � � �

  � � � � � � � �

  � � � � � � � �

  � � � � � � � �

MOCOWANIE 
�

� � � � � � �

�
�

  � � � � � � � �

M1 

�

� � � � � � � �
 � � � � � � � �

 � � � � � � � � � � �  �

 M2 � � � � � � � � � � �  �
 � � � � � � � � � � � �

 
 � � � � � � � � � � � � �

M3 � � � � � � � � � � �   
 � � � � � � � � � � �  

 � � � � � � � � � � �   

 M12 � � � � � � � � � � �   
  � � � � � � � � � � � � � �
 
              

                

M4 

 
 

 

� � � � � � � � � � � �   
 � � � � � � � � � � � � � �

M5 � � � � � � � � �
�  �

 � � � � � � � � � � � � � �

M6 � � � � �
      

SKOK�
� � � �

 � � � � � � � � � � � � � �

M7 � � � � � � � � � �   
 � � � � � � � � � � � � � �

M8              
              

M9 
           

ZMIANY  
      

              

M10            P o s t a w  S  j e� l i  p o t r z e b u j e s z  
m o d y f i k a c j i 

              

M11              
               
  � � � � � � � � � � � � � �

KO� CÓWKA 
T	OCZYSKA 

� � � � � � � � � �
USZCZELNIENIE 

� � � � � � � � � �
  � � � � � � � � � � � � � �

 
F 

          1 Standard Buna +80°MAX. 
            

  
  
  
  

               

 

T 
          

  

               

�
�
�
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�
�
 
 

VCN – VBG – VCR KOD ZAMÓWIENIA 
�

    VCN -   63 -  MS -       1-     N-   50-   S-     80-    L1- (OPCJE)* 
TYP 

� � � � � � � � � � � � � � �
 � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � �  

� � � �
� � � � � � � � � � � � � �

 

� � � �
� � � � � � � � � � � � � �

 

� � � � � � � � � � � � � � � � � �  
� � � � � � � � � � � � � � �  

T	OK Ø   
 

� � � � � � � � � � �

BEZ T	UMIENIA  
� �

  � � � � � � � � � � � � � �

Ø 25 Ø 32 Ø 40  
� � � � � � � � � � � �

�
Ø 50 Ø 63 Ø 80  

� � � � � � � � � � �

�

Ø 100 Ø 125   
� � � � � � � � � � �

VCR T	OK Ø = / > 32  

� � � � � � � � � � �

 
 � � � � � � � � � � �

  � � � � � � � � � � � � � �

MOCOWANIE 
 �

� � � � � � � � � �

WYMIAR X  
 �

� � � �

  � � � � � � � � � � � � � �

�

� � � � � � � � � � �

 

� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �

  � � � � � � � � � � � � � �

KO� CÓWKA 
T	OCZYSKA 

� � �
�

� � � � � �
RODZAJ T	OCZYSKA  

� � � � � � � � �
  � � � � � � � � � � � � � �

 
1 

          POJEDYNCZE S 
          

 

          

 
 

Z  KO� CÓWK�  
INFORMACYJN�  D 

 

             

 

2 

          

         

       
SKOK 

       

         
               

 

3 

          

USZCZELNIENIE 
        

          

        

N Standard Buna +80°MAX. 

 

  

 

V VITON +160° MAX. 
  
  

*OPCJE:  T
umienie / Czujniki Magnetyczne / Odpowietrzenie / Podtoczenia pod 


by � rub mocuj� cych / Otwory transportowe �

�
�
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�

VXP – VPC KOD ZAMÓWIENIA 
�

    VXP -   63 -  ML -       1-      N-   50-  S-      4-      L -   L1- (OPCJE)* 
TYP 

� � � � � � � � � � � � � � �
BEZ T	UMIENIA  � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � �  

� � 	 �
� � � � � � � � � � � � � �

 

� 	 � �
� � � � � � � � � � � � � �

 

� � � � � � � � � � � � � � �  

T	OK Ø �

 
 

� � � � � � � � � � �

  
� �

�  � � � � � � � � � � �

MOCOWANIE �Ø 25 Ø 32 Ø 40  
� � � � � � � � � � �

� �

Ø 50 Ø 63 Ø 80  
� � � � � � � � � � �

� �

Ø 100 Ø 125   

� � � � � � � � � � �

 
 � � � � � � � � � � �

 
 � � � � � � � � � � �

 
 � � � � � � � � � � �

 
 � � � � � � � � � � �

 
 � � � � � � � � � � �

L  T  
  � � � � � � � � � � � � � �

MOCOWANIE 
 �

� � � � � � � � � �

ZASILANIE  OLEJEM 
 �

� � � �

  � � � � � � � � � � � � � �

�

� � � � � � � � �

�   

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �
� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

4 5 
� � � � � � � � �

  � � � � � � � � � � � � � �

KO� CÓWKA 
T	OCZYSKA 

� � �
�

� � � � � �
T	OCZYSKO  

� � � � � � � � �
  � � � � � � � � � � � � � �

 
1 

          POJEDYNCZE S 
          

 

          

 
 

Z KO� CÓWK�  
INFORMACYJN�  D 

 

             

 

2 
          

       
SKOK 

       
               

 

3 

          

USZCZELNIENIE 
        

          

        

N Standard Buna +80°MAX. 

 

  

 

V VITON +160° MAX. 

*OPCJE:  T
umienie / Czujniki Magnetyczne / Odpowietrzenie / Podtoczenia pod 


by � rub mocuj� cych / Otwory transportowe �

�
�
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�
�

SP2 – VSM KOD ZAMÓWIENIA 
�

    SP2 -   63 -  MS -        1-     N-   50-   S-     80-  (OPCJE)* 
TYP. 

� � � � � � � � � � � � � � �
 � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � �  


 	 � �
� � � � � � � � � � � � � �

 

� 
 � �
� � � � � � � � � � � � � �

 

� � � � � � � � � � � � � � �  
� � � � � � � � � � � � � � �  

T	OK Ø   
 

� � � � � � � � � � �

  
� �

  � � � � � � � � � � � � � �

Ø 25 Ø 32 Ø 40  
� � � � � � � � � � � �

�
Ø 50 Ø 63 Ø 80  

� � � � � � � � � � � �

Ø 100 Ø 125   
� � � � � � � � � � �

SP2 T	OK Ø = / > 32  

� � � � � � � � � � �

 
 � � � � � � � � � � �

  � � � � � � � � � � � � � �

MOCOWANIE 
 �

� � � � � � � � � �

WYMIAR X  
 �

� � � �

  � � � � � � � � � � � � � �

�

� � � � � � � � � � �

 

� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �

  � � � � � � � � � � � � � �

KO� CÓWKA 
T	OCZYSKA 

� � �
�

� � � � � �
T	OCZYSKO  

� � � � � � � � �
  � � � � � � � � � � � � � �

 
1 

          POJEDYNCZE S 
          

 

          

 
 

Z KO� CÓWK�  
INFORMACYJN�  D 

 

             

 

2 

          

         

       
SKOK 

       

         
               

 

3 

          

USZCZELNIENIE 
        

          

        

N Standard Buna +80°MAX. 

 

  

 

V VITON +160° MAX. 
  
  

 

*OPCJE:  Czujniki Magnetyczne DM�

�
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�
�

VPM KOD ZAMÓWIENIA 
�

    VPM -   63 -  ML -       1-      N-   50-  S-      4-      L - (OPCJE)* 
TYP 

� � � � � � � � � � � � � � �
 � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � �  

�
� � � � � � � � � � � � � �

 

�
� � � � � � � � � � � � � �

 

� � � � � � � � � � � � � � �  

T	OK Ø �

 
 

� � � � � � � � � � �

  
� �

�  � � � � � � � � � � �

MOCOWANIE �Ø 25 Ø 32 Ø 40  
� � � � � � � � � � �

� �

Ø 50 Ø 63 Ø 80  
� � � � � � � � � � �

� �

Ø 100 Ø 125   

� � � � � � � � � � �

 
 � � � � � � � � � � �

 
 � � � � � � � � � � �

 
 � � � � � � � � � � �

 
 � � � � � � � � � � �

 
 � � � � � � � � � � �

L  T  
  � � � � � � � � � � � � � �

MOCOWANIE 
 �

� � � � � � � � � �

ZASILANIE  OLEJEM 
 �

� � � �

  � � � � � � � � � � � � � �

�

� � � � � � � � �

�   

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �
� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

4 5 
� � � � � � � � �

  � � � � � � � � � � � � � �

KO� CÓWKA 
T	OCZYSKA 

� � �
�

� � � � � �
T	OCZYSKO  

� � � � � � � � �
  � � � � � � � � � � � � � �

 
1 

          POJEDYNCZE S 
          

 

          

 
 

Z KO� CÓWK�  
INFORMACYJN�  D 

 

             

 

2 
          

       
SKOK 

       
               

 

3 

          

USZCZELNIENIE 
        

          

        

N Standard Buna +80°MAX. 

 

  

 

V VITON +160° MAX. 

 

*OPCJE:  Czujniki Magnetyczne DM�

�
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�
�

HVB KOD ZAMÓWIENIA 
�

    HVB -   S -     02 -    A-               1-           H-          0- (OPCJE)*       
TYP 

� � � � � � � � � � � � � � �
 � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � �  

T	OCZYSKO �
� � � � � � � � � � � � � �

ZMIANY � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � �  

�
�


 �

� � � � � � � � � � � �

0 = BEZ MODYFIKACJI  

 

�
�


 �

� � � � � � � � � � � �

 

� � � � � � � � � � � � � � �  

T	OK Ø �

  

� � � � � � � � � � �

   
� �

�  � � � � � � � � � � �

USZCZELNIENIE�02= Ø 25 03= Ø 32   
� � � � � � � � � � �

� � � � � �

04= Ø 40 05= Ø 50   
� � � � � � � � � � �

� �

06= Ø 63 08= Ø 80   

� � � � � � � � � � �

H  Standard Buna +80°MAX. 

10= Ø 100 12= Ø 125  

� � � � � � � � � � � � �

    

� � � � � � � � � � �

V VITON +160° MAX. 
    

� � � � � � � � � � � � �

SKOK 
 � � � � � � � � � � � � �

 � � �

 � � � � � � � � � � �   

A = 5mm E = 40mm 
� � � � � � � � � � �

  
B = 10mm F = 63mm 

� � � � � � � � � � �

  
C = 16mm G = 100mm 

� � � � � � � � � � �

  
D = 25mm H = 160mm 

� � � � � � � � � � �

  
 � � � � � � � � � � �   

MOCOWANIE & 
KO� CÓWKA T	OCZYSKA  

� � � � � � � � � � � � � �

� � � �

� � � �

  � � � � � � � � � � � �

 

�

�

� � � � � � �

 
� � � � �   

 
 

� � � �

� � � � � � � � �

�

� � � �  

 

�
��
�

� �  

 

*OPCJE:  Czujniki Magnetyczne DM�

�
�
�
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�

H 160CO KOD ZAMÓWIENIA 
�

         H 160 co-200-140-MX5 -  N- D- J- 0-G- 150-       S- KK- 1-1- _ _ - _ _ 

TYP 
�

�

� � �
� � � �

�
� � � � �

� � � � DM Detekcja Magnetyczna  od 
t
oka Ø25 do Ø80 Uszczelnienie N 
i skok min. 50 

� �
� � � �

�
� � � � �

� � �
� � � �

�

 � � � � � � � � � � � � � � � �  

�
�

� � � � �
�

�
� � � � �

� � � MT4 .� �
P o d a�  w a r t o� �  X V  w  m m .�� � �

� � � � � �
�

� � � � � � � �  

T	OK Ø / 
T	OCZYSKO Ø�

�

� � � �
�

�
� � � � �

Pozyc ja  p rzy 
� czy  o le jowych  
�

�

T	OK � T 	 O C Z Y
S K O  

�

T	OK � T 	 O C Z
Y S K O  

� � � � � � � � � �

 

BORE Ø25&32 Ø40 to 200 

Ø 25 Ø 18� Ø 80�

Ø 36�
Mounting Front 

Head 
Rear 

Bottom 
Front 
Head 

Rear 
Bottom 

Ø 56�

Ø 32 
Ø 18 

Ø 100�

Ø 45� ME5 / MT1 
1 1 1 or 3 

1,2,3 
or 4 Ø 22 Ø 70�

Ø 40�

Ø 18�

Ø 125�

Ø 56� ME6 / MP1 
MP5 / MT2 1 1 

1,2,3 
or 4 

1 or 3 
Ø 28� Ø 90�

Ø 50�

Ø 22�

Ø 160�

Ø 70� MS2 
1 1 1 1 

Ø 36� Ø 110�

Ø 63�

Ø 28�

Ø 200�

Ø 90� MP3 / MT4 
MX2 / MX5 1 1 1,2,3 

or 4 
1,2,3 
or 4 Ø 45� Ø 140�

� � � � � � � � �
�

� � � � � � � � � � �
  

�

� �

� � � � � �

Ko� cówka t
oczyska 
MOCOWANIE 

� �

� � � � � �

 

 
KK = ISO 
 
 
KK1= DIN  

C E D 

�

MX5 �
�  

M D X 5 �

� �

 
 

 

 
MX1 �

� �

� �

�

T 

 

�

MX2 �
� � �

� � � � � � � �

E= Z pier� cieniem usztywniaj� cym 
S= Bez pier� cienia usztywniaj� cego 

Opcja E dla skoków > 500mm 

� � �

 
MX3  �   

� � � � � �

SKOK 
�  

  
ME5  

 M D E 5 �

� �
� � � � �

RODZAJ PRZY 	 � CZY 
OLEJOWYCH 

� �

    

ME6  

� � �

� �
� � � � �

G  =  I n t e r n a l  t h r e a d  g a s  ( B S P ) 
 

 
MP1  

� � �

� �
� � � � �

T	UMIENIE  � � �

   

MP5  �   
� � � � �

0 
 

B E Z 

   

MS2   
M D S 2 �

� �
� � � � �

1 
�

PRZÓD 

   

MT1  

� � �

� �
� � � � �

2  
�

T Y 	  

    

MT2  

� � �

� �
� � � � �

3  
 

PRZÓD I TY	  

    

MT4   
M D T 4 �

  

� � � � � � �

U S Z C Z E L KA  
T 	 OC Z Y S KA �

� � � � �

� �
� � � � �

� J =  P O J E D Y N C Z E G O  
D Z I A 	 A N I A  

  � �
� � �

P=  D L A  N I S K I C H  C I S N I E� �

USZCZELNIENIE 
� �

� � �

U S Z C Z E L KA  T 	 O K A �
� �

� � �

Standard Buna +80°MAX. N 
 

� � �

�
� � � � � �

D =  P O D W Ó J N E G O  
D Z I A 	 A N I A  

VITON +160° MAX. V P=  D L A  N I S K I C H  C I � N I E �  

�
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HRBN KOD ZAMÓWIENIA 

�

 HRBN -   63 -   F -          1-      N-  50-  (OPCJE)* 
TYP 

� � � � � � � � � � � � � � �
 � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � �  

� � � � � � � � � � � � � � �  

T	OK Ø   
 

� � � � � � � � � � �

  
� �

  � � � � � � � � � � � � � �

Ø 25 Ø 32 Ø 40  
� � � � � � � � � � � �

�
Ø 50 Ø 63 Ø 80  

� � � � � � � � � � � �

Ø 100 Ø 125 Ø 160  
� � � � � � � � � � �

Ø 200 
  

 

� � � � � � � � � � �

 

 
 � � � � � � � � � � �

  � � � � � � � � � � � � � �

MOCOWANIE 
 �

� � � � � � � � � �

 
 �

� � � �

 

 � � � � � � � � � � � � � �

F

B�

�

� � � � � � � � � �

 

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �
� � � � � � � � � �
� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �
� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

  � � � � � � � � � � � � � �

KO� CÓWKA 
T	OCZYSKA 

� � �
�

� � � � � �
 

� � � � � � � � �
  � � � � � � � � � � � � � �

 
1 

            
          

 

          
 

 

  

              

 

2 

          
         

       
SKOK 

       

         
               

 

3 

          

USZCZELNIENIE 
        

          

        

N Standard Buna +80°MAX. 

 

  

 

V VITON +160° MAX. 
  
  

 

*OPCJE:  Czujniki Indukcyjne D1, D2, D3�

�
�

�
�
 


